PIPE FRICTION LOSS Polyethylene SDR - Pressure Rated Pipe
Pressure Loss from Friction in Feet of Head per 100 Feet of Pipe

Flow US GPM Pipe Diameter, Inches
0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 [ 25 | 3

1 113 | 028 [ 009 | 0.02

2 4.05 1.04 | 032 | 0.09 | 0.04

3 860 | 219 | 067 | 019 | 009 | 0.02

4 146 | 373 1.15 [ 030 | 0.14 | 0.05

5 2.1 5.61 .75 | 046 | 021 [ 0.07

6 31,0 | 789 | 244 | 065 | 030 [ 0.09 [ 0.05

7 41.2 105 | 324 | 085 | 042 | 0.2 [ 0.06

8 53.1 134 | 414 1.08 | 051 [ 016 | 0.07

9 16.7 | 5.15 136 | 065 | 0.18 | 0.08

10 20.3 6.28 166 | 078 | 023 | 0.09 0.02
12 285 | 879 | 232 .11 [ 032 | 014 0.05
14 37.9 11.7 | 3.10 145 [ 044 | 0.8 0.07
16 150 [ 3.93 1.87 [ 055 | 0.23 0.08
18 186 | 490 [ 232 | 069 | 0.30 0.09
20 226 | 596 | 281 | 083 | 035 0.12
22 270 | 711 336 | 1.00 | 042 0.14
24 31.7 | 835 | 396 | 1.17 | 0.49 0.16
26 368 | 968 | 458 | 136 | 0.58 0.21
28 11.1 525 | 156 | 0.67 0.23
30 126 | 596 | 177 | 0.74 0.25
35 168 | 794 | 235 | 1.00 0.35
40 21.5 102 | 302 | 1.27 0.44
45 26.8 127 | 375 | 1.59 0.55
50 325 154 | 455 | 191 0.67
55 183 | 543 | 196 0.81
60 215 | 640 | 270 0.94
65 238 | 741 | 3.13 1.08
70 287 | 849 | 3.59 1.24
75 326 | 967 | 407 1.40
80 109 | 4.58 1.59
85 122 | 5.13 1.77
90 135 | 5.71 1.98
95 150 | 6.31 2.19
100 165 | 6.92 2.42
150 345 | 147 5.11
200 25.0 8.70
300 18.4




